
Oferta_QF_01_112_03 (Zx157, murowany)

Lokalizacja:

69,00 m²

Odporność na warunki gruntowe

Płyta jest idealnym rozwiązaniem w 

przypadku gruntów słabonośnych, 

wysokich wód gruntowych lub szkód 

górniczych.

Brak wilgoci i pleśni

Brak elementów fundamentu 

zagłębionych w gruncie oraz ochrona 

termiczna całkowicie eliminuje możliwość 

pojawienia się wilgoci, pleśni i grzybów.

OFERTA (pakiet materiałów)

     Płyta fundamentowa izolowana termicznie

Polska

Powierzchnia zabudowy płyty:

(liczona po zew. obrysie elementów brzegowych)

Instalacje wod-kan, ogrzewanie 

podłogowe…

Standardowo w płytach otrzymujemy 

wszystkie potrzebne instalacje 

kanalizacyjne, przepusty pod wodę i 

elektrykę. Można również umieścić od 

razu ogrzewanie podłogowe.

Modułowość

Technologia pozwala na szybki i 

precyzyjny montaż fundamentu. 

Ograniczamy w ten sposób do minimum 

potencjalne błędy na etapie 

wykonawczym i uzyskujemy wysokiej 

jakości produkt.

Kompleksowość usługi

Wykonując płyty otrzymujemy bardzo 

duży zakres prac i materiałów: projekt, 

fundamenty, wszystkie możliwe 

instalacje, posadzkę. Daje to realne 

korzyści w postaci oszczędności czasu i 

pieniędzy.

Cechy produktu:

Brak mostków termicznych 
konstrukcja płyty umożliwia ocieplenie 

fundamentu w całej objętości. W ten 

sposób rozwiązujemy problem mostków 

termicznych i ograniczamy ucieczkę 

ciepła z domu.

Szybki czas budowy

Dzięki opracowanej technologii i 

prefabrykacji elementów czas realizacji 

fundamentu wynosi średnio tylko 4-6 dni 

roboczych dla średniej wielkości płyty.

Stabilność konstrukcji

Obciążenia z budynku są równomiernie 

rozkładane na całą powierzchnię płyty. 

Eliminuje to problem z pękającymi 

ścianami i nierównomiernym osiadaniem.

Gotowa posadzka

Płyta zacierana na gładko, może od razu 

pełnić funkcję posadzki dla większości 

warstw wykończeniowych. W ten sposób 

oszczędzamy na dodatkowych 

wylewkach.

1 Przedstawiona wycena nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.
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     MATERIAŁY wchodzące w skład oferty na płytę PBasic

Projekt konstrukcyjno-wykonawczy wykonany przez konstruktora z uprawnieniami.

Izolacyjne elementy brzegowe 

(izolacja o niskiej nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu)

Gwoździe plastikowe i grzebienie mocujące do elementów brzegowych

Płytki kolczaste do stabilizowania elementów brzegowych.

Klej poliuretanowy do uszczelniania elementów brzegowych.

Siatka podtynkowa do elementów brzegowych.

Zaprawa elastyczna do szpachlowania elementów brzegowych.

Pozioma izolacja termiczna XPS300 (izolacja o niskiej nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu)

Izolacja przeciwwysadzinowa XPS300 - termiczne zabezpieczenie płyty przed podmarzaniem (izolacja o 

niskiej nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu)

Stopka dystansowa do zapewnienia odpowiedniej otuliny zbrojenia.

Zbrojenie płyty fundamentowej prętami zbrojeniowymi i/lub siatkami zbrojeniowymi Stal AIIIN. 

Konstrukcyjne zbrojenie krawędziowe płyty.

Strzemiona i/lub kobyłki dystansowe – elementy zbrojenia.

Transport wyżej wymienionych materiałów na plac budowy.

2 Przedstawiona wycena nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.
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 ze zbrojeniem hybrydowym

10cm 10cm 8cm

20cm 16cm 8cm

30cm 25cm 10cm

   Basic   Płyta fundamentowa izolowana termicznie

 ze zbrojeniem tradycyjnym

Thermo (10cm)

Wariant podstawowy - 

stosowany najcześciej w 

budynkach mieszkalnych z 

dodatkową warstwą izolacji 

termicznej nad płytą lub w 

budynkach gospodarczych i 

garażach

niedostępne + 23%VAT 20 900 zł + 23%VAT

niedostępne (brutto) 25 707 zł (brutto) 

• zamiana całej izoalcji poziomej na XPS300:  + 0 zł netto

Bestseller

Thermo+ (20cm)

Wariant energooszczędny - 

najcześciej wybierany wariant 

przez klientów. Spełnia standard 

energetyczny NF40. Można 

stosować z ogrzewaniem 

podłogowym w płycie

niedostępne + 23%VAT 24 400 zł + 23%VAT

niedostępne (brutto) 30 012 zł (brutto) 

• zamiana pierwszej warstwy izoalcji poziomej (gr.10 cm) od strony

gruntu na XPS300:  + 0 zł netto

• zamiana całej izoalcji poziomej na XPS300:  + 0 zł netto

Passive (30cm)

Wariant pasywny - 

przeznaczony dla budynków 

pasywnych. Spełnia standard 

energetyczny NF15. Można 

stosować z ogrzewaniem 

podłogowym w płycie

niedostępne + 23%VAT 28 000 zł + 23%VAT

niedostępne (brutto) 34 440 zł (brutto) 

• zamiana pierwszej warstwy izoalcji poziomej (gr.10 cm) od strony

gruntu na XPS300:  + 0 zł netto

• zamiana całej izoalcji poziomej na XPS300:  + 0 zł netto

3 Przedstawiona wycena nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.
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  Basic   Dodatki i ogólne uwagi do oferty:

Pakiet można dodatkowo rozszerzyć o następujące pozycje: cena netto:

Drenarskie studzienki rewizyjne (∅315 i ∅200)

Rura drenażowa ∅100 w osłonie geowłókniny.
1 750 zł

Punkt kanalizacyjny lub przepust 190 zł

Dostawca zapewnia 10 lat gwarancji na konstrukcję płyty fundamentowej.

Uwagi:

W kalkulacji przyjęto płytę żelbetową o gr. 20 cm.

Oferta jest liczona na grunty nośne (tj. piaski, gliny piaszczyste). W przypadku występowania innego podłoża oferta

może ulec zmianie.

W przypadku zakupu samego materiału (bez usługi wykonania) stawka VAT wynosi 23%. Zachęcamy Inwestorów

prywatnych (osoby fizyczne) aby zakup pakietu materiałów dokonywać przez wybraną firmę wykonawczą. W tym

przypadku firma wykonująca usługę będzie mogła zastosować preferencyjną stawkę 8% VAT.

4 Przedstawiona wycena nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.
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  Water   Wodny system ogrzewania podłogowego

Fundament płytowy Basic można dodatkowo wyposażyć  w system wodnego ogrzewania podłogowego Water, którego 
działanie polega na rozprowadzeniu w płycie fundamentowej ciepła za pomocą układu rurek z wodą. Ciepły płyn krążąc w 
wielowarstwowych rurkach rozgrzewa podłogę, a następnie pomieszczenie. System grzewczy sterowany jest za pomocą 
termostatów umieszczonych w pomieszczeniach ogrzewanych.

       Do wyboru dostępne są dwa modele rurek, które od wielu lat z sukcesem stosowane są w płytach.

Duro System® PEX/Al/PEX REHAU® Rautherm S

Produkcja rur wielowarstwowych Duro odbywa

się na liniach szwajcarskiej firmy NOKIA-

MAILLEFFER. Do ich produkcji, w obydwu

warstwach, wykorzystuje się polietylen

sieciowany PE-Xb z wkładką aluminiową spawaną

doczołowo, co uniemożliwia rozszczelnienie

warstwy antydyfuzyjnej przy zaginaniu rury.

Obustronne sieciowanie zapewnia bezpieczne

użytkowanie systemu w zakresie temperatur do

110°C i przy ciśnieniu do 10 barów.

Warstwa aluminium stosowana w rurach

wielowarstwowych pełni dwie funkcje: jest

warstwą antydyfuzyjną, uniemożliwiającą

przenikanie tlenu do instalacji oraz około 7-

krotnie redukuje rozszerzalność liniową rury pod

wpływem różnicy temperatur.

Rura Rautherm S niemieckiej firmy REHAU. W

wyniku procesu sieciowania polietylenu (PE)

powstaje tworzywo PE-Xa. Materiałem bazowym

rury jest liniowy, wielkocząsteczkowy PE o

wysokiej gęstości i dużej wytrzymałości.

Charakteryzuje wysoką udarnością i odpornością

na powstawanie rys. Reakcja sieciowania odbywa

się podczas formowania rury w ekstruderze.

Ponadto rura RAUTHERM S jest chroniona

warstwą antydyfuzyjną EVAL.

Rura jest odporna na uderzenia, przenikanie

tlenu i ścieranie. Wyróżnia ją też duża

elastyczność przy układaniu, nawet w

najtrudniejszych warunkach budowlanych, np.

przy niskich temperaturach zewnętrznych.

5 Przedstawiona wycena nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.
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e. W przypadku zakupu samego materiału (bez usługi wykonania) stawka VAT wynosi 23%. Zachęcamy Inwestorów

prywatnych (osoby fizyczne) aby zakup pakietu materiałów dokonywać przez wybraną firmę wykonawczą. W tym

przypadku firma wykonująca usługę będzie mogła zastosować preferencyjną stawkę 8% VAT.

Rurki ogrzewania podłogowego REHAU® Rautherm S z warstwą antydyfuzyjną EVAL.

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami.

Stojak na rozdzielacz wraz z szafką podtynkową/natynkową.

   Water  PRACE i MATERIAŁY wchodzące w skład oferty na płytę Basic:

Projekt wodnego systemu ogrzewania podłogowego umieszczonego w płycie fundamentowej.

Izolacja termiczna Naturflex na przewody zasilające.

Opaski mocujące.

         Duro System® PEX/Al/PEX         REHAU® Rautherm S

3 800 zł + 23%VAT 4 600 zł + 23%VAT

4 674 zł (brutto) 5 658 zł (brutto) 

Uwagi:

W ofercie nie uwzględniono termostatów naściennych oraz rozłożenia kabli w ścianach pomiędzy termostatami a

elektryczną skrzynką rozdzielczą. Prace te powinny być wykonane na etapie układania instalacji elektrycznej w budynku.

Dostawca zapewnia 10 lat gwarancji  na orurowanie RAUTHERM S ™ (PE-Xa).

Może być wymagane zastosowanie grzejnika w pomieszczeniach o silnie zabudowanej powierzchni podłogi i dużej

kubaturze np. większość łazienek, których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 10m2.

Oferta obejmuje system grzewczy we wszystkich pomieszczeniach.

Rozdzielacz na kolektorze zasilającym wyposażony jest w

przepływomierze 0÷5 l/min, umożliwiające regulację przepływów

w obiegach grzewczych. Na kolektorach powrotnych

zastosowano zawory regulacyjne z przyłączem M30x1,5, które

dostosowane są do współpracy np. z siłownikami elektrycznymi,

co pozwala na niezależne sterowanie każdą pętlą grzewczą z

osobna.

6 Przedstawiona wycena nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.
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Oferta jest ważna przez okres 14 dni od daty sporządzenia. Po tym terminie dostawca zastrzega sobie możliwość

kształtowania ceny w sposób proporcjonalny do zmiany wysokości cen materiałów i transportu, jeżeli wahania cen przekroczą

10%. 

Preferencyjna 8-procentowa stawka VAT ma zastosowanie w całości do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o

powierzchni użytkowej do 300m2. Po przekroczeniu tej wartości właściwa jest stawka 8-proc. i 23-proc. w odpowiedniej

proporcji.

czwartek, 16 luty 2023

7 Przedstawiona wycena nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.




